Sealed Air ,) 4 Sikkerhedsdatablad

Di\/ergey Care I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Cif Professional Rustfrit Stal & Glas
Revision: 2017-03-20 Udgave: 03.1

|PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: Cif Professional Rustfrit Stal & Glas
Cif er et registeret varemaerke og er anvendt under licens af Unilever

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Stoffets/preeparatets anvendelse:

AISE-P313 - Vinduesrens, manuel pafgring med spray eller klud

AISE-P609 - Produkter til vedligeholdelse af rustfrit stal, manuel pafgring med spray eller klud

AISE-C7 [3] - Overfladevaskemidler (flydende, pulver, gel, spray) til konsumentmarkedet

Fraradede anvendelser: Andre anvendelser end de identificerede frarddes

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Kontaktoplysninger

Diversey Danmark ApS

Teglbuen 10, 2990 Niva, Tel: 70 10 41 14
E-mail: ordre.dk@sealedair.com

1.4 Ngdtelefon
Kontakt lzege eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfelde af
indtagelse eller forgiftning

IPUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Ikke klassificeret

2.2 Maerkningselementer
Sikkerhedsseetninger:
P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

2.3 Andre farer
Ingen andre kendte farer
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag XlII

|PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2 Blandinger

Indholdsstof(fer) EF nummer CAS-nr REACH Klassificering Noter Veegt
registreringsnummer procent
propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 01-2119457558-25 Flam. Lig. 2 (H225) 3-10

STOT SE 3 (H336)
Eye Irrit. 2 (H319)

* Polymer

Den fulde ordlyd til de neevnte H-seetninger og EUH-seetninger | dette punkt, er angivet | punkt 16.

Hvis der er greenseveerdi for eksponering i arbejdsmiljget, er disse listet i underpunkt 8.1.

[1] Undtaget: ionisk blanding. Se forordning (EF) Nr. 1907/20086, bilag V, stk. 3 og 4. Dette salt er potentielt tilstede ud fra beregninger og er kun medtaget for
klassificerings- og maerkningsformal. Alle udgangsmaterialer i den ioniske blanding er registreret, som kraevet.

[2] Undtaget: inkluderet i forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag IV.

[3] Undtaget: forordning (EF) Nr. 1907/20086, bilag V.

[4] Undtaget: polymer. Se artikel 2. stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006.

IPUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
Indanding: Sgg leegehjeelp ved ubehag.
Hudkontakt: Vask huden med rigeligt lunkent, svagt lgbende vand. Ved hudirritation: Sgg leegehjeelp.

QM

Diversey
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Sikkerhedsdatablad
Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

@jenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis irritation opstar og vedvarer, sgg leege.
Indtagelse: Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Sgg leegehjeelp ved ubehag.
Selvbeskyttelse af fgrstehjeelper: Overvej personlige veernemidler som angivet i underpunkt 8.2.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Indanding: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.
Hudkontakt: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.
Jjenkontakt: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.
Indtagelse: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Ingen tilgeengelig information om kliniske forsgg og leegetilsyn. Specifik tilgeengelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt
11.

IPUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Kuldioxid. Tart pulver. Vandtage. Bekeemp starre brande med vandstrale eller alkohol-resistent skum.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen kendte seerlig farer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend altid luftforsynet &ndedraetsveern og passende beskyttelsestgj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm i
forbindelse med brand.

IPUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Ingen seerlige forholdsregler ngdvendig.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga at produktet kommer i aflgbssystem, kloak og vandreservoir. Oplgses i rigeligt vand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles med absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindere, savsmuld).

6.4. Henvisning til andre punkter
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13.

IPUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Foranstaltninger til at undga brand og eksplosioner
Ingen specielle forholdsregler er pakraevet.

Ngdvendige foranstaltninger for at beskytte miljget:
For foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget se underpunkt 8.2.

Rad om generel hygiejne:
Skal handteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgeengeligt for barn. Ma ikke
blandes med andre produkter med mindre dette anbefales af Sealed Air.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares kun i den originale beholder.
For forhold der skal undgas, se underpunkt 10.4. For materialer der skal undgas, se underpunkt 10.5.

7.3. Seerlige anvendelser
Ingen tilgeengelige specifikke anbefalinger for anvendelse.

|PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre
Graenseveerdier for erhvervsmeessig eksponering

Greenseveerdier for luftforurening, hvis de findes:

Indholdsstof(fer) Langtidsveerdi(er) Korttidsveerdi(er) Loftveerdi(er)
propan-2-ol 200 ppm
490 mg/m3

Biologiske greenseveerdier, hvis de er tilgeengelige:
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Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

Anbefalede overvagningsmetoder, hvis de er tilgaengelige:

Yderligere graenseveerdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgeengelige:

DNEL/DMEL og PNEC veerdier
Human eksponering

DNEL oral eksponering - Forbruger (mg/kg kropsvaegt)

Sikkerhedsdatablad

virkninger

Systemiske virkninger
(mg/kg kropsveegt)

virkninger

Indholdsstof(fer) Kortvarig - Lokale Kortvarig - Langvarig - Lokale Langvarig -
virkninger Systemiske virkninger virkninger Systemiske virkninger,
propan-2-ol - - - 26
DNEL dermal eksponering - Arbejdstager
Indholdsstof(fer) Kortvarig - Lokale Kortvarig - Langvarig - Lokale Langvarig -

Systemiske virkninger
(mg/kg kropsveegt)

virkninger

Systemiske virkninger
(mg/kg kropsveegt)

virkninger

propan-2-ol Ingen data til radighed - Ingen data til radighed 888
DNEL dermal eksponering - Forbruger
Indholdsstof(fer) Kortvarig - Lokale Kortvarig - Langvarig - Lokale Langvarig -

Systemiske virkninger
(mg/kg kropsveegt)

propan-2-ol Ingen data til radighed - Ingen data til radighed 319
DNEL inhalationseksponering - Arbejdstager (mg/m3)
Indholdsstof(fer) Kortvarig - Lokale Kortvarig - Langvarig - Lokale Langvarig -
virkninger Systemiske virkninger virkninger Systemiske virkninger,
propan-2-ol - - - 500
DNEL eksponering ved indanding - Forbruger (mg/m?3)
Indholdsstof(fer) Kortvarig - Lokale Kortvarig - Langvarig - Lokale Langvarig -
virkninger Systemiske virkninger virkninger Systemiske virkninger
propan-2-ol - - - 89

Miljgmeessig eksponering
Miljgmaessig eksponering - PNEC

Indholdsstof(fer)

Overfladevand, fersk
(mgl)

Overfladevand, hav
(mg/l)

Periodevis (mg/l)

Spildevandsrens-

ningsanlaeg (mg/l)

propan-2-ol

140.9

140.9

140.9

2251

Miljgmeessig eksponering - PNEC, fortsat

Indholdsstof(fer)

Sediment, ferskvand
(mg/kg)

Sediment, havvand
(mg/kg)

Jord (mg/kg)

Luft (mg/m?)

propan-2-ol

552

552

28

8.2 Eksponeringskontrol

Falgende oplysninger geelder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 i sikkerhedsdatabladet.
Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og handtering, hvis denne er tilgeengelig.
Der antages at vaere normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for handtering af ufortyndet produkt :

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:
Egnede organisatoriske
foranstaltninger:

Personlige vaernemidler
Beskyttelse af gjne/ansigt:

Beskyttelse af haender:
Beskyttelse af kroppen:

Andedreetsveern:

Foranstaltninger til begraensning af
eksponering af miljget:

Sarg for god standard for kontrolleret ventilation.

Ingen seerlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold

Sikkerhedsbriller er normalt ikke ngdvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er
risiko for sprajt, n&r produktet handteres.
Skyl og ter heenderne efter kontakt med produktet. Ved laengerevarende kontakt anvendes

handsker.

Ingen seerlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Andedreetsveern er normalt ikke ngdvendig. Dog skal indanding af dampe, gasser eller aerosoler

undgas.

Ingen seerlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

IPUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Oplysning i dette punkt vedrgrer produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet
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Sikkerhedsdatablad
Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

Metode / bemaerkning
Tilstandsform: Vaeske
Farve: Klar, Bla
Lugt: Produktspecifik
Lugtteerskel: Ikke anvendeligt
pH: = 7 (koncentreret)
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): lkke bestemt Ikke relevant for klassificering af produktet
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): lkke bestemt

Stofdata, kogepunkt

Indholdsstof(fer) Veerdi Metode Atmosfaerisk tryk
(°C) (hPa)
propan-2-ol 82 Metoden er ikke oplyst 1013

Metode / bemaerkning
Flammepunkt (°C): = 39 lukket digel
Selvsteendig forbreending: Produktet kan ikke naere en brand UN Manual of test and Criteria, punkt 32, L.2
Fordampningshastighed: Ikke bestemt
Antaendelighed (fast stof, luftart): Ikke bestemt
@vre/nedre anteendelsesgreense (%): Ikke bestemt

Stofdata, anteendelses- eller eksplosionsgraenser, hvis oplysningerne er tilgeengelige:

Indholdsstof(fer) Nedre greense @vre graense
(% vol) (% vol)
propan-2-ol 2 13

Metode / bemaerkning
Damptryk: lkke bestemt

Stofdata, damptryk

Indholdsstof(fer) Veerdi Metode Temperatur
(Pa) ({®)
propan-2-ol 4200 Metoden er ikke oplyst 20

Metode / bemaerkning
Dampmassefylde: Ikke bestemt
Relativ massefylde: = 0.99 (20 °C)
Oplgselighed i / blandbar med Vand: Fuldsteendigt blandbar

Stofdata, oplgselighed i vand

Indholdsstof(fer) Veerdi Metode Temperatur
@n Q)
propan-2-ol Oplgselig Metoden er ikke oplyst

Stofdata, fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3
Metode / bemaerkning
Selvanteendelsestemperatur: lkke bestemt
Dekomponeringstemperatur: lkke anvendeligt.
Viskositet: Ikke bestemt
Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv. Dampene kan med luft danne eksplosive
blandinger.
Oxiderende egenskaber: |kke oxiderende

9.2. Andre oplysninger
Overfladespaending (N/m): lkke bestemt Ikke relevant for klassificering af produktet
Korrosion af metaller: lkke aetsende

Stofdata, dissociationskonstant, hvis den er tilgaengelige:

IPUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgéas
Ingen kendte under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.5. Materialer, der skal undgéas
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Ingen kendte materialer under normale forhold.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse.

Sikkerhedsdatablad

|PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Ingen data er tilgeengelige for blandingen.

Stofdata er naevnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgeengelige:.

Akut toksicitet
Akut oral toksicitet

Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone-
parameter (mg/kg) ringstid (t)
propan-2-ol LD so 3570 Rotte Metoden er ikke oplyst
Akut dermal toksicitet
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone-
parameter (mg/kg) ringstid (t)
propan-2-ol LD so > 2000 Kanin Metoden er ikke oplyst
Akut toksicitet ved indanding
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone-
parameter (mg/l) ringstid (t)
propan-2-ol LCso > 25 (damp) Rotte OECD 403 (EU B.2) 6
Lokalirritation og &tsning
Hudirritation og atsning
Indholdsstof(fer) Resultat Arter Metode Eksponeringstid
propan-2-ol Ikke irriterende Kanin OECD 404 (EU B.4)
@ienirritation og getsning
Indholdsstof(fer) Resultat Arter Metode Eksponeringstid
propan-2-ol Lokalirriterende Kanin OECD 405 (EU B.5)
Luftvejsirritation og etsning
Indholdsstof(fer) Resultat Arter Metode Eksponeringstid
propan-2-ol Ingen data til
radighed
Sensibilisering
Sensibilisering ved hudkontakt
Indholdsstof(fer) Resultat Arter Metode Eksponeringstid (t)
propan-2-ol Ikke Marsvin OECD 406 (EU B.6) /
sensibiliserende Buehler test
Sensibilisering ved indanding
Indholdsstof(fer) Resultat Arter Metode Eksponeringstid
propan-2-ol Ingen data til
radighed

Mutagenicitet

CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)

Indholdsstof(fer)

Resultat (in-vitro)

Metode
(in-vitro)

Resultat (in-vivo)

Metode
(in-vivo)

propan-2-ol

Ingen bevis for mutagenicitet, negative
testresultater

B.12/13)

OECD 471 (EU

Ingen data til radighed

Carcinogenicitet

Indholdsstof(fer)

\Virkninger

propan-2-ol Ingen data til radighed
Reproduktionstoksicitet

Indholdsstof(fer) Effekt- Specifik virkning Veerdi Arter Metode Ekspone- Bemeerkninger og andre
parameter mg/kg ringstid rapporterede virkninger

kropsveegt/

dag
propan-2-ol Ingen data til
radighed
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Toksicitet ved gentagen dosering
Subakut eller subkronisk oral toksicitet

Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

Sikkerhedsdatablad

Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- | Specifikke virkninger og
parameter mg/kg ringstid pavirkede organer
kropsveegt/ (dage)
dag
propan-2-ol Ingen data til
radighed
Subkronisk dermal toksicitet
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- | Specifikke virkninger og
parameter mg/kg ringstid pavirkede organer
kropsveegt/ (dage)
dag
propan-2-ol Ingen data til
radighed
Subkronisk inhalationstoksicitet
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- | Specifikke virkninger og
parameter mg/kg ringstid pavirkede organer
kropsvaegt/ (dage)
dag
propan-2-ol Ingen data til
radighed
Kronisk toksicitet
Indholdsstof(fer) Ekspone- Effekt- Veerdi Arter Metode | Ekspone- | Specifikke virkninger og Bemaerkning
ringsvej | parameter mg/kg ringstid pavirkede organer
kropsveegt/ (dage)
dag
propan-2-ol Ingen data til
radighed

Enkelt STOT-eksponering

Indholdsstof(fer)

Bergrte organ(er):

propan-2-ol

Ingen data til radighed

Gentagne STOT-eksponeringer

Indholdsstof(fer)

Bergrte organ(er):

propan-2-ol

Ingen data til radighed

Aspirationsfare

Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er naevnt i punkt 3. Hvis relevant, se punkt 9 for dynamisk viskositet og relativ

massefylde af produktet.

Potentielle skadelige helbredspavirkninger og symptomer
Eventuelle pavirkninger og symptomer relateret til produktet er opfart i underpunkt 4.2.

IPUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen data er tilgeengelige for blandingen.

Stofdata er naevnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgeengelige:

Akvatisk korttidstoksicitet
Akvatisk korttidstoksicitet - fisk

Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone-
parameter (mg/l) ringstid (t)
propan-2-ol LCso > 100 Pimephales | Metoden er ikke oplyst 48
promelas
Akvatisk korttidstoksicitet -krebsdyr
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone-
parameter (mg/l) ringstid (t)
propan-2-ol ECso > 100 Daphnia Metoden er ikke oplyst 48
magna Straus
Akvatisk korttidstoksicitet - alger
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone-
parameter (mg/l) ringstid (t)
propan-2-ol ECso > 100 Scenedesmus | Metoden er ikke oplyst 72
quadricauda
Akvatisk korttidstoksicitet - marine arter
Indholdsstof(fer) | Effekt- [ veerdi | Arter | Metode | Ekspone- |
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Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

Sikkerhedsdatablad

parameter (mg/l) ringstid
(dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
Konsekvenser for spildevandsrensningsanleeg - toksicitet overfor bakterier
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Inoculum Metode Ekspone-
parameter (mg/l) ringstid
propan-2-ol ECso > 1000 Aktiveret slam | Metoden er ikke oplyst
Akvatisk langtidstoksicitet
Akvatisk langtidstoksicitet - fisk
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- Observerede virkninger
parameter (mg/l) ringstid
propan-2-ol Ingen data til
radighed
Akvatisk langtidstoksicitet - krebsdyr
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- Observerede virkninger
parameter (mg/l) ringstid
propan-2-ol Ingen data til
radighed
Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende bentiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgeengelige:
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- Observerede virkninger
parameter | (mg/kg dw ringstid
sediment) (dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
Terrestrisk toksicitet
Terrestrisk toksicitet - regnorme, hvilke oplysningerne er tilgaengelig:
Indholdsstof(fer) Effekt- Veerdi Arter Metode Ekspone- Observerede virkninger
parameter | (mg/kg dw ringstid
soil) (dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
Terrestrisk toksicitet - planter, hvis oplysningerne er tilgaengelige:
Indholdsstof(fer) Effektpara Veerdi Arter Metode Eksponerin| Observerede virkninger
meter (mg/kg dw gstid
soil) (dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
Terrestrisk toksicitet - fugle, hvis oplysningerne er tilgaengelige:
Indholdsstof(fer) Effektpara Veerdi Arter Metode Eksponerin| Observerede virkninger
meter gstid
(dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
Terrestrisk toksicitet - nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgeengelige:
Indholdsstof(fer) Effektpara Veerdi Arter Metode Eksponerin| Observerede virkninger
meter (mg/kg dw gstid
soil) (dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
Terrestrisk toksicitet - jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgaengelige:
Indholdsstof(fer) Effektpara Veerdi Arter Metode Eksponerin| Observerede virkninger
meter (mg/kg dw gstid
soil) (dage)
propan-2-ol Ingen data til -
radighed
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Abiotisk nedbrydning
Abiotisk nedbrydning - fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgaengelige:
Abiotisk nedbrydning - hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgaengelige:
Abiotisk nedbrydning - andre processer, hvis oplysningerne er tilgeengelige:
Bionedbrydning
Let biologisk nedbrydelig - aerobe forhold
Indholdsstof(fer) Inoculum Analytisk metode DT so Metode Vurdering
propan-2-ol 95 % pa 21 dag(e) OECD 301E |Let bionedbrydeligt

Side 7/9



Sikkerhedsdatablad
Cif Professional Rustfrit Stal & Glas
Let biologisk nedbrydelighed - anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgaengelige:
Nedbrydning i relevante delmiljger, hvis oplysningerne er tilgeengelige:

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log Kow)

Indholdsstof(fer) Veerdi Metode Vurdering Bemeerkning
propan-2-ol 0.05 OECD 107 Ingen bioakkumulering forventet
Biokoncentrationsfaktor (BCF),
Indholdsstof(fer) Veerdi Arter Metode Vurdering Bemaerkning
propan-2-ol Ingen data til
radighed

12.4. Mobilitet i jord
Adsorption/desorption til jord eller sediment

Indholdsstof(fer) Adsorptions- Desorption Metode Jord/sediment- Vurdering
koefficient koefficient type
Log Koc Log Koc(des)
propan-2-ol Ingen data til Mulighed for mobilitet i jord,
radighed oplgselig i vand

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/VPVB, er naevnt i punkt 3.

12.6. Andre negative virkninger
Ingen andre skadelige virkninger er kendt.

IPUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Restaffald/restprodukter: Det koncentrerede indhold eller forurenet emballage skal bortskaffes af en godkendt
affaldshandterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udledning af affald til kloak bgr forhindres.
Rengjort emballage er egnet til energiudnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal

lovgivning.
Det Europaiske Affaldskatalog: 20 01 30 - Detergenter, bortset fra affald henhgrende under 20 01 29.
Tom emballage
Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler.
Egnede renggringsmidler: Vand, hvis det er ngdvendigt med renggringsmiddel.

|PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID), Sgtransport (IMDG), Lufttransport (ICAO-TI/ IATA-DGR)
14.1 UN-nummer: lkke farligt gods
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: Ikke farligt gods
14.3 Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods
Klasse: -
14.4 Emballagegruppe: Ikke farligt gods
14.5 Miljgfarer: Ikke farligt gods
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren: lkke farligt gods
14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Produktet transporteres ikke i bulk-containere.

IPUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

EU-forordninger:
* Forordning (EF) nr. 1272/2008 - CLP
* Forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACH

Godkendelser eller begreensninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VIl henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt.

Pr.nr: 2225642

Nationale foreskrifter:

Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 292 af 26. april 2001 med
senere aéendringer om arbejde med stoffer og materialer). Gravides og ammendes arbejde med produktet skal risikovurderes af arbejdsgiveren
(Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udfarelse).

Oplysninger om anvendelsesbegreensninger:

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering pa blandingen
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Sikkerhedsdatablad
Cif Professional Rustfrit Stal & Glas

|PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet pa grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for
specifikke produktegenskaber og kan ikke bruges som en lovmaessigt bindende kontrakt

SDS kode: MSDS8041 Udgave: 03.1 Revision: 2017-03-20

Arsag til opdatering:
Format tilpasset i overensstemmelse med eendring 453/2010, bilag Il af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder eendringer i
forhold til den tidligere version i afsnit:, 2, 3, 16

Klassificeringsprocedure

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pa beregningsmetoder, der anvender stofdata, som kraevet af forordning (EF) Nr.
1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata pa blandingen er tilgeengelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive
anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt
11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljgoplysninger.

Fuldsteendig ordlyd af H og EUH-seetninger neevnt under punkt 3:
* H225 - Meget brandfarlig vaeske og damp.

* H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.

» H336 - Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Forkortelser og akronymer:

+ AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
* DNEL - afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)

* EUH - CLP Specifik faresaetning

* PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk

* PNEC - Beregnet nuleffektkoncentration

* REACH- number - REACH registreringsnummer uden leverandgrspecifikke del

» vPVB - meget persistent og meget bioakkumulerende

+ ATE - Estimat for akut toksicitet

Slut pa sikkerhedsdatablad
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